
MI-X 50L-100



MANITOU MANITOU MANITOU MANITOU

MI 50LG MI-X 50LD MI 60G MI-X 60D

Q т 5 5 6 6

c мм 600 600 600 600

x мм 598 598 598 598

y мм 2300 2300 2300 2300

кг 8295 8295 8825 8825

кг 11500 / 1795 11500 / 1795 13000 / 1825 13000 / 1825

кг 4080 / 4215 4080 / 4215 3960 / 4865 3960 / 4865

8.25-15-14PR 8.25-15-14PR 8.25-15-14PR 8.25-15-14PR

8.25-15-14PR 8.25-15-14PR 8.25-15-14PR 8.25-15-14PR

4x / 2 4x / 2 4x / 2 4x / 2

b10 мм 1489 1489 1489 1489

b11 мм 1700 1700 1700 1700

α / β 6 / 12 6 / 12 6 / 12 6 / 12

h1 мм 2500 2500 2500 2500

h2 мм 160 160 160 160

h3 мм 3000 3000 3000 3000

h4 мм 4420 4420 4420 4420

h6 мм 2430 2430 2430 2430

h7 мм 1350 1350 1350 1350

h10 мм 430 430 430 430

l1 мм 4699 4699 4729 4729

l2 мм 3499 3499 3529 3529

b1 мм 1990 1990 1990 1990

e / s / l мм 150 / 60 / 1220 150 / 60 / 1220 150 / 60 / 1220 150 / 60 / 1220

FEM 4A FEM 4A FEM 4A FEM 4A

b3 мм 1700 1700 1700 1700

m1 мм 190 190 190 190

m2 мм 270 270 270 270

Ast мм 5157 5157 5207 5207

Ast мм 5292 5292 5342 5342

Wa мм 3250 3250 3300 3300

b13 мм 1222 1222 1222 1222

км/ч 30 / 31 27 / 29 28 / 31 27 / 29

м/с 0,47 /,0,49 0,47 / 0,49 0,46 / 0,49 0,46 / 0,49

м/с 0,48 / 0,42 0,48 / 0,42 0,48 / 0,42 0,48 / 0,42

Н 59000 / 25440 65000 / 25440 59000 / 26720 65000 / 26720

% 38 48 33 43

PSI 4.3L Cummins - 
QSB3,3 Stage 3A PSI 4.3L Cummins - 

QSB3,3 Stage 3A

кВт 74 74 74 74

об/мин 2300 2200 2300 2200

см3 6 / 4300 4 / 3300 6 / 4300 4 / 3300

бар 195 195 195 195

л/мин 120 120 120 120

м/с2 0,9 0,9 0,9 0,9

1 



MI-X 5,0 T
DVT30 DVT33 DVT36 DVT40 DVT45 DVT50 DLL30 DLL33 DLL36 DLL40 TLL45 TLL48 TLL50 TLL55 TLL60

h3* мм 3000 3300 3600 4000 4500 5000 3000 3300 3600 4000 4500 4800 5000 5500 6000

h1 мм 2500 2650 2800 3000 3300 3550 2450 2600 2750 2950 2725 2825 2875 3075 3225

h2 мм 160 160 160 160 160 160 1495 1695 1795 1995 1500 1600 1672 1800 2000

h4 мм 3995 4295 4595 4995 5500 6000 3955 4255 4555 4955 5735 6035 6213 6785 72356

кг 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 4500 4500 4500 4200 4000

кг 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4000 4000 4000 3700 3500

α / β 6 / 12 6 / 12 6 / 12 6 / 12 6 / 6 6 / 6 6 / 12 6 / 12 6 / 12 6 / 12 6 / 6 6 / 6 6 / 6 3 / 6 3 / 6

MI-X 6,0 T
DVT30 DVT33 DVT36 DVT40 DVT45 DVT50 DLL30 DLL33 DLL36 DLL40 TLL45 TLL48 TLL50 TLL55 TLL60

h3* мм 3000 3300 3600 4000 4500 5000 3000 3300 3600 4000 4500 4800 5000 5500 6000

h1 мм 2500 2650 2800 3000 3300 3550 2450 2600 2750 2950 2725 2825 2875 3075 3225

h2 мм 160 160 160 160 160 160 1495 1695 1795 1995 1500 1600 1672 1800 2000

h4 мм 3995 4295 4595 4995 5500 6000 3955 4255 4555 4955 5735 6035 6213 6785 72356

кг 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 5500 5500 5500 5200 5000

кг 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5000 5000 5000 4700 4500

α / β 6 / 12 6 / 12 6 / 12 6 / 12 6 / 6 6 / 6 6 / 12 6 / 12 6 / 12 6 / 12 6 / 6 6 / 6 6 / 6 3 / 6 3 / 6
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MANITOU MANITOU

MI 70G MI-X 70D

Q т 7 7

c мм 600 600

x мм 603 603

y мм 2300 2300

кг 9595 9595

кг 14830 / 1765 14830 / 1765

кг 3910 / 5685 3910 / 5685

8.25-15-14PR 8.25-15-14PR

8.25-15-14PR 8.25-15-14PR

4x / 2 4x / 2

b10 мм 1489 1489

b11 мм 1700 1700

α / β 6 / 12 6 / 12

h1 мм 2500 2500

h2 мм 160 165

h3 мм 3000 3000

h4 мм 4420 4420

h6 мм 2430 2430

h7 мм 1350 1350

h10 мм 430 430

l1 мм 4804 4804

l2 мм 3604 3604

b1 мм 1990 1990

мм 150 / 65 / 1220 150 / 65 / 1220

FEM 4A FEM 4A

b3 мм 1700 1700

m1 мм 190 190

m2 мм 270 270

Ast мм 5262 5262

Ast мм 5397 5397

Wa мм 3350 3350

b13 мм 1222 1222

км/ч 27 / 31 26 / 29

м/с 0,43 / 0,46 0,41 / 0,46

м/с 0,48 / 0,42 0,48 / 0,42

Н 59000 / 27500 65000 / 27500

% 27 36

PSI 4.3L Cummins - QSB3,3 Stage 3A

кВт 74 74

об/мин 2300 2200

см3 6 / 4300 4 / 3300

бар 195 195

л/мин 120 120

м/с2 0,9 0,9

1 

g.shamsulina
Машинописный текст



MI-X 7,0 T
DVT30 DVT33 DVT36 DVT40 DVT45 DVT50 DLL30 DLL33 DLL36 DLL40 TLL45 TLL48 TLL50 TLL55 TLL60

h3* мм 3000 3300 3600 4000 4500 5000 3000 3300 3600 4000 4500 4800 5000 5500 6000

h1 мм 2500 2650 2800 3000 3300 3550 2450 2600 2750 2950 2725 2825 2875 3075 3225

h2 мм 160 160 160 160 160 160 1335 1485 1635 1835 1500 1600 1672 1800 2000

h4 мм 4167 4467 4767 5167 5667 6167 4115 4415 4715 5115 5735 6035 6213 6785 72356

кг 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 6400 6300 6300 6100 5500

кг 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 5900 5800 5800 5600 5000

α / β 6 / 12 6 / 12 6 / 12 6 / 12 6 / 6 6 / 6 6 / 12 6 / 12 6 / 12 6 / 12 6 / 6 6 / 6 6 / 6 3 / 6 3 / 6
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MANITOU MANITOU

MI-X 80D MI-X 100D

Q т 8 10

c мм 600 600

x мм 705 732

y мм 2500 2800

кг 11790 13590

кг 17670 / 2120 21330 / 2560

кг 4870 / 6920 6430 / 7160

9.00-20-14PR 9.00-20-14PR

9.00-20-14PR 9.00-20-14PR

4x / 2 4x / 2

b10 мм 1628 1628

b11 мм 1700 1700

α / β 6 / 12 6 / 12

h1 мм 2700 2850

h2 мм 200 200

h3 мм 3000 3000

h4 мм 4210 4555

h6 мм 2580 2580

h7 мм 1505 1505

h10 мм 505 505

l1 мм 5395 5742

l2 мм 3895 4242

b1 мм 2165 2165

мм 160 / 75 / 1520 160 / 80 / 1520

FEM 4A FEM 5A

b3 мм 2040 2044

m1 мм 185 190

m2 мм 339 339

Ast мм 5637 5973

Ast мм 5777 6113

Wa мм 3630 3940

b13 мм 1327 1396

км/ч 28 / 32 26 / 31

м/с 0,43 / 0,46 0,32 / 0,35

м/с 0,45 / 0,36 0,45 / 0,36

Н 78600 / 45000 83000 / 54000

% 44 44

Cummins - QSB4,5 Stage 3A Cummins - QSB4,5 Stage 3A

кВт 82 82

об/мин 2200 2200

см3 4 / 4500 4 / 4500

бар 195 195

л/мин 180 180

м/с2 1,2 1,2

1 



MI-X 8,0 T
DVT30 DVT33 DVT36 DVT40 DVT45 DVT50 TLL45 TLL48 TLL50 TLL55 TLL60

h3* мм 3000 3300 3600 4000 4500 5000 4500 4800 5000 5500 6000

h1 мм 2700 2850 3000 3200 3500 3750 2750 2850 2950 3100 3250

h2 мм 200 200 200 200 200 200 1485 1585 1600 1800 1985

h4 мм 4210 4510 4810 5210 5710 6210 5775 6075 6360 6810 7275

кг 8000 8000 8000 8000 8000 8000 7000 7000 6500 6100 5600

кг 7600 7600 7600 7600 7600 7600 6600 6600 6100 5700 5200

α / β 6 / 12 6 / 12 6 / 12 6 / 12 6 / 6 6 / 6 6 / 6 6 / 6 6 / 6 3 / 6 3 / 6

MI-X 10,0 T
DVT30 DVT33 DVT36 DVT40 DVT45 DVT50 TLL45 TLL48 TLL50 TLL55 TLL60

h3* мм 3000 3300 3600 4000 4500 5000 4500 4800 5000 5500 6000

h1 мм 2850 3000 3150 3350 3650 3900 2850 2950 3050 3200 3350

h2 мм 200 200 200 200 200 200 1305 1405 1505 1655 1805

h4 мм 4555 4855 5155 5555 6055 6555 6055 6355 6555 7055 7555

кг 10000 10000 10000 10000 10000 10000 8500 8500 8200 7700 7000

кг 9600 9600 9600 9600 9600 9600 8100 8100 7800 7300 6600

α / β 6 / 12 6 / 12 6 / 12 6 / 12 6 / 6 6 / 6 6 / 6 6 / 6 6 / 6 3 / 6 3 / 6
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HANDLING YOUR WORLD 

Представительство в СНГ:
ООО "МАНИТУ ВОСТОК"

143442, Московская обл., Красногорский р-н, пос. Отрадное,
Пятницкое шоссе 6й километр , стр. 9, здание 8

Тел.: +7 (499) 643 28 30
info.mvo@manitou-group.com

www.manitou.com
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	Без имени
	Без имени

	Your nearest MANITOU dealer: Ваш ближайший дилер MANITOU:
	head office: Головной офис
	mention: В данном проспекте описана стандартная комплектация и различные опции для техники Manitou, которые могут отличаться в зависимости от типа конкретного оборудования, Погрузчики, описанные в проспекте,  могут быть  в стандартной  комплектации, иметь или не иметь возможность установки дополнительных опций в зависимости от версии. Manitou оставляет за собой право изменять спецификации, описанные в данном проспекте, в любое время без предварительного уведомления. Производитель не связан обязательствами по данным спецификациям. Для получения дополнительной информации обращайтесь к Вашему дилеру Manitou. Документ не имеет договорной силы. Описание продукции может отличаться от актуального.  Лист  доступных опций не ограничен данными в проспекте. Логотипы и фирменные изображения компании являются собственностью Manitou.  Запрещается их  полное или  частичное  воспроизведение  без разрешения  компании Manitou.   Все  права защищены.  Фотографии и диаграммы, содержащиеся в проспекте, даны исключительно для информации.MANITOU BF SA - Компания с ограниченной ответственностью - Акционерный капитал: 39,547,824 евро - 857 802 508 RCS Нант
	Position: Сидя
	free lift: Высота свободного хода вил
	GPL: Газ
	Diesel: Дизель
	roues: SE
	hydrau: Гидравлич.
	tons1: 5000 - 6000 кг
	specification: Описание
	1,1: 1.1
	Fabricant: Производитель 
	1,2: 1.2
	Model: Модель
	1,3: 1.3
	Power source: Источник питания
	Caractéristiques principales: ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
	1,4: 1.4
	Driving position: Управление
	1,5: 1.5
	Nominal capacity: Номинальная грузоподъемность
	1,6: 1.6
	load center gravity: Гравимтационный центр
	1,8: 1.8
	Center to fork face: Расстояние от нагруженной поверхности до центра переднего моста
	1,9: 1.9
	wheelbase: Колесная база
	weights: Вес
	2,1: 2.1
	Operating weight: Вес погрузчика
	2,2: 2.2
	Axle load with load: Нагруженный передний мост / задний мост
	2,3: 2.3
	Axle load without load: Ненагруженный передний мост / ненагруженный задний мост
	Tyres frame: Колеса
	3,1: 3.1
	wheel type: Шины : амортизирующие (V), суперэластичные (SE), пневматические (L)
	3,2: 3.2
	size of drive wheel: Размер передних колес
	3,3: 3.3
	Tyres size: Размер задних колес
	3,5: 3.5
	number of front wheels: Количество передних колес (x=ведущее колесо) / задних колес
	3,6: 3.6
	front wheel gauge: База передних колес (до середины колеса)
	3,7: 3.7
	rear wheels: База задних колес (до середины колеса)
	Dimansions: Размеры
	Tilt of mast: Наклон мачты вперед/назад (1)
	4,2: 4.2
	height with mast: Высота со втянутой мачтой
	4,3: 4.3
	4,4: 4.4
	lift height: Высота подъема
	4,5: 4.5
	height with mast raised: Высота с вытянутой мачтой
	4,7: 4.7
	height of overhead: Высота до крыши кабины
	4,8: 4.8
	height of seat: Высота сиденья
	4,12: 4.12
	height of towing bar: Высота до прицепного устройства
	4,19: 4.19
	overall lenght: Общая длина
	4,20: 4.20
	length at forks: Длина до каретки
	4,21: 4.21
	total width: Общая ширина
	4,22: 4.22
	fork dimensions: Размер вил секция/ширина/длина
	4,23: 4.23
	Fork carriage: Каретка по норме DIN 15173 A/B
	4,24: 4.24
	width of fork: Ширина каретки
	4,31: 4.31
	ground clearence: Дорожный просвет мачты
	4,32: 4.32
	Ground clearance at center: Дорожный просвет по центру колесной базы
	4,33: 4.33
	Width of aisle for pallet 1000x1200: Ширина прохода для паллет 1000x1200 в поперечном направлении
	4,34: 4.34
	Width of aisle for pallet 800x1200: Ширина прохода для паллет в длину 800x1200 
	4,35: 4.35
	turning radius: Радиус разворота
	4,36: 4.36
	inner turning radius: Внутренний радиус разворота 
	Performances: Производительность
	5,1: 5.1
	speed of travel laden: Скорость движения с грузом / без груза
	5,2: 5.2
	speed of raise laden: Скорость подъема с грузом / без груза
	5,3: 5.3
	speed lowering: Скорость опускания с грузом / без груза 
	5,5: 5.5
	nominal towing power: Номинальное тяговое усилие с грузом / без груза
	5,7: 5.7
	gradeability: Преодолеваемый наклон с грузом / без груза
	5,10: 5.10
	Service brake: Рабочий тормоз
	Motors: Двигатель
	7,1: 7.1
	fabricant motor: Производитель двигателя / Тип
	7,2: 7.2
	Power delivery: Мощность
	7,3: 7.3
	rated speed: Номинальная частота вращения
	data is based: Данные указаны для стандартной конфигурации (вилы, аккумулятор).
	dimensions are nominal: Данные по производительности и размеры указаны исходя из номинального значения, полученного во время работы в обычных условиях.
	Manitou product and specifications: Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления. 
	4,1: 4.1
	7,4: 7.4
	piston / cubic: Количество поршней / Рабочий объем двигателя
	Miscellaneous: Прочее
	8,2: 8.2
	operating pressure: Гидравлическое давление в линии навесного оборудования
	8,3: 8.3
	oil flow: Поток масла к навесному оборудованию
	others dimensions: Данные указаны для мачты дуплекс
	Dimensional drawings: МАСШТАБНЫЙ ЧЕРТЕЖ
	Mast dimensions: РАЗМЕР МАЧТЫ И НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ
	DVT: Duplex Улучшенная видимость
	DLL: Duplex свободный ход вил 
	TLL: Triplex свободный ход вил
	tons3: 8000 - 10000 кг
	tons2: 7000 кг
	Hauteur de levée tab: Высота мачты
	hauteur mat baisse tab: Высота со втянутой мачтой
	levée libre tab: Высота свободного хода вил
	Hauteur mat deploye tab: Высота с вытянутой мачтой*
	capa residu2: Остаточная грузоподъемность без навесного оборудования
	capa residu3: Остаточная грузоподъемность со встроенной кареткой
	Dosseret: * Без решетки ограждения груза 
	ref: FT113EN_C_0216_MI-X50Lto100.pdf
	ADRESS: B.P. 249 - 430 rue de l’Aubinière - 44158 Ancenis Cedex - FranceTel: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97www.manitou.com
	degre: град
	mast tilting FWD: Угол наклона мачты вперед /назад
	-: -
	average weighted acceleration: Вибрация на тело оператора по норме NF EN 13059)
	Technical book: ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
	Range: Вилочные погрузчики


